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Sigte storrelse
- Signaturer
£ 2,40 gnat
S
3 Form 10 cm | 15 cm
Ps = 2,65 /m
2,30 Forsog Komprimering CBR
Standard Q A D
2,20
Modificeret ‘ A .
2,10 Matningslinie m. vandi.
Hjzlpelinie @ u
2,00
Proctorforseg
1.50 Indstampning Standard Modificeret
Pd, max t/m’
1,80 Wont %
CBR
1,70
Indstampning Standard Standard
1,60 CBR %
Tordensitet "d Y
1,50
0% 5% 10% 15% 20% wo, 25%  |vandindhold, w
Vandlagret
Vandoptagelse %
Udkvazldning mm
Frasigtet > 16 mm s Vandindhold in situ Wit Lerindhold
Flydegranse YL Plasticitetesgrense ¥ Plasticitetsindeks Ip
Korndensitet (0 - 75 um) Ps Korndensitet (0 - 16 mm) Ps Korndensitet (> 16 mm) Ps
Kalkindhold (0 - 1 mm) ka Kalkindhold (0 - 16 mm) ka Kalkindhold (> 16 mm) ka
Glodetab ved 1000 grader C gl Glodetab reduceret 8hea Vibrationsindstampning Py max 1,84 t/m?
Sandzkvivalent SE Kapillaritet he Optimalt/Naturligt Vandindhold Wopt 11,0 %
Tordensitet i marken °d Tordensitet korrigeret °d, k Uensformighedstal
Vandindhold korr. Wy Los Angeles udfort pa 10/14 mm
Provebeskrivelse: BSG
Rekvirent: NCC Industry
Station:
Sted: Rom Grusgrav Boring: Lab. nr.: 777
Udt. d.: 25-04-2019 Godk. d.: 22-05-2019 Sag nr.: 52635 Bilag:




