NCC Industry A/S
DrySand Kage
Junckersvej 1, 4600 Kage

Arstal for placering af CE: 2021
Attestering (AVCP): +2
EF-certifikatnummer: 1073-CPD-G001

1073 Certificeringsorgan: Dancert
Anvendelse: Tilslag til Beton
Standard DS/EN 12620

Nr.: DrySand CE-DoP til slag til Beton 02-12-2021

Ydeevnedeklaration (DoP)

0,063 — 0,250 mm Grovfiller

0 — 2 mm BB fibersand
0 — 0,250 mm Finfiller

Vasentlige egenskaber

Varenummer

1010495-1379

1006404-1379

1006406-1379

Kornstgrrelse, kategori Ge85 Ge85 Ge85
Kornstgrrelsesfordeling \ V V
Indhold af finstof fs Fis fa
Densitet og absorption \ V V
Chlorid V \Y \Y

Organisk materiale Lysere Lysere Lysere
Petrografi, EN 932-3 * *
Alkalikiselreaktivitet
DS/EN 206 DK NA "
Kemisk svind, TK 84 ml/kg NDP NDP NDP
For egenskaber som i standarden ikke har kategorier anvendes:
V = se produktets varedeklaration  Pass: "Taerskelvaerdi bestaet”

*

NPD = Ydeevne ikke bestemt.

Oprindelse og beskrivelse:

*Sand indvundet til havs. Praven er domineret af kvarts ca. 95 %. Andre mineraler udger mindre andele.
0-1 mm Finsand:

Marint omlejret glacialt smeltevandssand, indvundet til havs bestaende af lys grat kvartssand* (>99 %
kvarts). Prgven bestar altovervejende af sma subafrundede til afrundede kvartskorn. En mindre del af
preven bestar af sma stykker brunkul, enkelte skalfragmenter samt fa mgrke mineraler.

0-2 mm:

Marint omlejret glacialt smeltevandssand, indvundet til havs bestaende af lys grat kvartssand* (>95 %
kvarts). Prgven bestar primeert af sma afrundede til velafrundede kvartskorn. En mindre del af praven bestar
af marke mineraler og flint, hvoraf enkelte flintkorn er med porgas og reaktiv skorpe. Der ses fa lidt starre
stykker af granitoide bjergarter og sandsten samt enkelte skaller.

Seerlige betingelser for anvendelse:
Ingen

Produkterne er i overensstemmelse med de Underskrevet for og pa vegne af NCC Industry A/S,

deklarerede ydeevner.
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Caroline Clausen, laborant
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