NCC Industry A/S Réastoffer
Rom Grusveerk
Fabjerg Kirkevej 30, 7260 Lemvig

Arstal for placering af CE: 2013
Attestering (AVCP) +2
Certifikathnummer: 1073-CPD-G001
1073 Certificeringsorgan: Dancert
Anvendelse: Tilslag til Beton
Nr.:Rom CE-Dop Beton 18.08.2017 Standart DS/EN 12620

Ydeevnedeklaration

Produktnavn
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Varenummer 14112-11 | 14110-11
Kornstgrrelse, kategori Gr85 Gr85
Kornstgrrelsesfordeling \ \Y
Indhold af finstof fa fa
Densitet og absorption \% \%
Chlorid og alkalier \Y \Y
Organisk materiale \Y \Y
Risiko for alkalikiselreaktivitet
Alkalikiselreaktive korn TI-B 52 < 2%

NPD= Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber der i standarten ikke har kategorier anvendes V = Se
produktets varedeklaration

Oprindelse og beskrivelse :
Sand indvundet pa land. Prgven er domineret af kvarts ca. 90 %, andre mineraler udger mindre andele.

Produkterne er i overensstemmelse med de deklarerede Underskrevet for og pa vegne af NCC Industry A/S:
ydeevner. 18.08.2017, Arhus

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af NCC
Roads A/S Hanne Boye-Nielsen, Laborant






