DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1

2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: Avedgre Sten & Grus

Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Certifikatnummer: G001
Certifikat udstedt: 24-09-2025
Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/4 mm, kl. E 2/8 mm, kl. M 8/16 mm, kl. M

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til
DS 206 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for groft | 5.7.3 Tabel E.2 TI-B 75 Kritisk absorption KI. M: Maks. 2,5 %
tilslag

Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind 0/4 mm kl. E: Maks.
tilslag 0,2 ml/kg
Indholdet af lette korn skal 5.7.3 Tabel E.2 DS 405.4 Lette korn under | KI. M: Maks. 5,0 %
dokumenteres for groft tilslag 2400 kg/m?3

med mikroporgs flint

Dato: 24-09-2025 Signatur: Kerstin Polozek
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ITALT SIGNERET DOKUMENT

24. september 2025

Dancetycer; - 2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1
2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: Arhus Sten & Grus
Oliehavnsvej 28
8000 Arhus

Certifikatnummer: G001

Certifikat udstedt: 24-09-2025

Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/2 mm, kl. A 8/16 mm, kl. M 8/16 mm kl. A
2/8 mmkl. M 4/8 mm, kl. M 4/16 mm kl. A
4/8 mm, kl. A 8/16, kl. A, skaerver

(Y oancer 2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1

2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS

206 Anneks E Krauv til tilslag inden for nedenstaende rammer:

dokumenteres for groft tilslag
med mikroporgs flint

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind kl. M: Maks. 0,3 ml/kg
tilslag KI. A: Maks 0,3 ml/kg
Alkali-kisel-reaktivitet for groft | 5.7.3 Tabel E.2 Alkali-Richtlinie KI. A: Maks. 3 %
tilslag Reaktionsfahiger Flint

Alkali-kisel-reaktivitet for groft | 5.7.3 Tabel E.2 Ti-B 75 Kritisk KI. M: Maks. 2,5 %
tilslag Absorption

Indholdet af lette korn skal 5.7.3 Tabel E.2 DS 405.4 Lette korn KI. M: Maks. 5,0 %

under 2400 kg/m3

KI. A: Maks. 1,0 %

Dato: 24-09-2025

Signatur: Kerstin Polozek

2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1
2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: St. Endelt
@stkystvejen 71
9300 Szeby

Certifikatnummer: G001

Certifikat udstedt: 24-09-2025

Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/4 mm, kl. E

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold
til DS 206 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind Maks. < 0,2 ml/kg
tilslag

Dato: 24-09-2025 Signatur: Kerstin Polozek

(Y oancer 2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1
2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: Siem Grusgrav
Siem Skovvej
9575 Terndrup

Certifikatnummer: G001

Certifikat udstedt: 24-09-2025

Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/2 mm, kl. A

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold
til DS 206 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind kl. A: Maks 0,3 ml/kg
tilslag

Dato: 24-09-2025 Signatur: Kerstin Polozek

(Y oancer 2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1

2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: R@nne Granitvaerk
Snorrebakken 28
3700 Rgnne

Certifikatnummer: G001

Certifikat udstedt: 24-09-2025

Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

2/8 mm, kl. E 2/5 mm, kl. E 11/16 mm, kl. E

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold
til DS 206 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

mikroporgs flint

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for groft | 5.7.3 Tabel E.2 ASTM C 1260 acc. KI. E: 0,1 % efter 14
tilslag Mgrtelprismeeks. dage

Frost-tg for groft tilslag uden 5.7.1 Tabel E.3 Jf. tabel 18 i DS/EN KI. E: Kategori F1

12620

Dato: 24-09-2025

G/ Dancert

Signatur: Kerstin Polozek

2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1

2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: Rom Grusgrav
Fabjerg Kirkevej 30
7620 Lemvig

Certifikatnummer: G001

Certifikat udstedt: 24-09-2025

Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/4 mm, kl. A

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold
til DS 206 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TI-B 52 Indhold af 0/4 mm, kl. A: Maks.
tilslag reaktive korn 2,0 vol.%
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind 0/4 mm, kl. A: Maks.
tilslag 0,3 ml/kg

Dato: 24-09-2025 Signatur: Kerstin Polozek

( oancer £ DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1

2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: NCC Prgvestenen
B-Vej 8

2300 Kgbenhavn S

Certifikatnummer: G001
Certifikat udstedt: 24-09-2025
Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/4 mm, kl. E

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold
til DS 206 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind Klasse E
il Maks. 0,2 ml/kg

Dato: 24-09-2025 Signatur: Kerstin Polozek

(Y oancer 2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1

2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: Kgge Sten & Grus
Nordhavnsvej 22
4600 Kgge

Certifikatnummer: G001

Certifikat udstedt: 24-09-2025

Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/4 mm, kl. E

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold
til DS 206 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind 0/4 mm kl. E: Maks.
tilslag 0,2 ml/kg

Dato: 24-09-2025 Signatur: Kerstin Polozek

(Y oancer 2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1
2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: NCC Industry A/S
Vestermgllevej 11
8380 Trige

Produktionssted: Vesterhavsral

Zodiakvej 37
6700 Esbjerg

Certifikatnummer: G001
Certifikat udstedt: 24-09-2025
Gyldighedsomrade opdateret: 24-09-2025

Omfattende produkterne:

0/4 mm, kl. E 4/8 mm, kl. M 8/16 mm, kl. A 16/32 mm, kl. M
0/4 mm, kl. A 4/8 mm, kl. A, skaerver 8/16 mm, kl. M

2/8 mm, kl. M 4/16 mm, kl. A 8/16 mm, kl. A, skaerver

4/8 mm, kl. A 8/11 mm, kl. A, skaerver 16/32 mm, kl. A

(Y oancer 2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Dancert A/S
Gregersensvej 1

2630 Taastrup

TIf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk

CVR nr. DK-29512094

For produkter omfattet af ovennavnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS 206
Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstaende rammer:

dokumenteres for groft tilslag
med mikroporgs flint

Egenskab Punkt Prgvningsmetode Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint 5.7.3 Tabel E.2 TK 84 Kemisk svind kl. E: Maks. 0,2 ml/kg
tilslag kl. A: Maks 0,3 mi/kg
Alkali-kisel-reaktivitet for groft | 5.7.3 Tabel E.2 Alkali-Richtlinie KI. M: Maks. 10 %
tilslag Reaktionsfahiger Flint KI. A: Maks. 3 %
Alkali-kisel-reaktivitet for groft | 5.7.3 Tabel E.2 Ti-B 75 Kritisk Absorption | KI. M: Maks. 2,5 %
tilslag

Indholdet af lette korn skal 5.7.3 Tabel E.2 DS 405.4 Lette korn KI. M: Maks. 5,0 %

under 2400 kg/m3

KI. A: Maks. 1,0 %

Dato: 24-09-2025

Signatur: Kerstin Polozek

2 DANAK

PROD Reg.nr. 7001
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